
Обеспечат безопасное хранение наличных денежных средств, 
ценностей и документов в течение дня на рабочем месте кассира

Полностью соответствуют внутренним регламентам российских 
заказчиков в области безопасности

Предназначены для тяжелых условий эксплуатации

DORS PSE
темпокассы

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ



Назначение

Темпокассы DORS серии PSE предназначены для безопасного хранения денежных средств, ценностей и документов 
в течение дня на рабочем месте кассира в операционных кассах банков, АЗС и магазинов. Темпокасса может использо-
ваться в любой кассе или пункте приема платежей, работающих на прием наличных денежных средств за оказанные услуги.  
Темпокасса сводит к минимуму риск для кассира при попытке ограбления. 

Ящики темпокасс DORS серии PSE оснащены замками с временной задержкой открытия. При наличии темпокас-
сы, кассиру не приходится тратить время в течение рабочего дня на сдачу наличности, превышающей кассовый лимит.  
Эта наличность депонируется раздельно по номиналам в специальный ящик темпокассы и может быть сдана или инкасси-
рована в конце рабочего дня. При необходимости покинуть рабочее место, кассир легко может заблокировать темпокассу  
с помощью ключа активации темпокассы, не опасаясь при этом за хранимые в ней ценности.

Отличительные особенности

 �Все темпокассы имеют компактные размеры и могут быть установлены под рабочим столом кассира, не требуя выделения 
дополнительной площади помещения. Модели PSE 2200 и PSE 2201 имеют уменьшенную глубину.

 �Управление электромеханическими замками открытия ящиков осуществляется нажатием соответствующей кнопки  
на лицевой панели темпокассы. Выбранный ящик автоматически откроется через установленное время задержки.  
При закрытии ящик автоматически блокируется.

 �Верхний ящик комплектуется лотком-органайзером для хранения банкнот и монет по номиналам. В моделях PSE 2200  
и PSE 2201 лоток-органайзер металлический и комплектуется съемной крышкой, которая фиксируется в закрытом положении 
ключевым замком, имеет возможность опломбирования и оснащена ручкой для переноски.

 �Средний ящик темпокассы может использоваться для хранения документов, печатей, бланков, пластиковых карт  
и других ценностей. В модели PSE 2102 средний ящик комплектуется вторым лотком-органайзером.

 �Наличность, превышающую кассовый лимит, кассир может не отходя от рабочего места депонировать по номиналам  
в прорези, оснащенные направляющими. Размер прорезей позволяет депонировать одновременно до ста банкнот. Нижний ящик 
комплектуется переносной металлической сейф-кассетой, имеющей несколько отделений соответствующих количеству проре-
зей. Каждое отделение вмещает до 1000 банкнот. Сейф-кассета комплектуется съемной крышкой, которая фиксируется в закры-
том положении ключевым замком, имеет возможность опломбирования и оснащена ручкой для переноски.

 Модель PSE-2102 комплектуется внешним источником бесперебойного питания.

DORS PSE-2101 DORS PSE-2102DORS PSE-2100

DORS PSE-2101
Лоток-органайзер
PSE-2100/2101/2102



Обеспечение безопасности                                                                                                                     

 �Активация темпокассы выполняется кассиром с помощью ключа, механический замок которого имеет уникальную комбинацию.
 �Для каждого из ящиков может быть установлена различная задержка времени открытия замка с момента нажатия  

на кнопку открытия ящика (в диапазоне от 0 секунд до 30 минут).
 �Блокирование всех ящиков темпокассы в закрытом положении при отключении питания темпокассы.
 �Блокирование всех ящиков темпокассы в закрытом положении при срабатывании охранной сигнализации объекта  

(на задней стенке темпокассы имеются разъемы для подключения темпокассы к охранной сигнализации).
 �Блокирование всех ящиков темпокассы в закрытом положении при срабатывании тревожной кнопки  

(на задней стенке темпокассы имеются разъемы для прямого подключения тревожной кнопки к темпокассе).
 �Возможность крепления темпокассы к полу анкерным болтом через отверстие в нижней стенке корпуса.
 �Ящики моделей PSE 2200 и PSE 2201 оснащены дополнительными ключевыми замками сувальдного типа.

Особенности конструкции

 �Темпокассы DORS серии PSE имеют усиленный стальной корпус сварной конструкции. Толщина стенок корпуса – 2 мм.  
Лицевые панели ящиков имеют толщину 5 мм.

 �Внутри темпокассы над прорезями установлена стальная пластина, обеспечивающая невозможность доступа из зоны сред-
него ящика к банкнотам, депонированным в сейф-кассету.

 �В моделях PSE 2200 и PSE 2201 между средним и верхним ящиками установлена стальная пластина, препятствующая досту-
пу в закрытый на ключ средний ящик при выдвинутом и вынутом верхнем ящике.

 �Для открытия ящиков используются износостойкие металлические кнопки.
 �Для индикации текущего состояния темпокассы и ящиков оснащенных электро-механическими замками на панели управ-

ления темпокассы расположены двухцветные светодиодные индикаторы.
 �В выдвижных ящиках установлены усиленные направляющие, существенно повышающие срок службы темпокассы.
 �Корпус темпокасс DORS серии PSE имеет износостойкое покрытие порошковой краской.

DORS PSE-2200 DORS PSE-2201

 DORS PSE
темпокассы

DORS PSE-2201



МОДЕЛЬ ТЕМПОКАССЫ PSE-2100 PSE-2101 PSE-2102 PSE-2200 PSE-2201

Ключ активации темпокассы 2 шт.

Ящики с временной 
задержкой открытия верхний, средний, нижний верхний, нижний

Временная задержка 
открытия ящиков от 0 сек. до 30 мин.

Ящики с дополнительным 
ключевым замком нет средний, нижний верхний, средний, 

нижний

Ключи механических замков 
ящиков темпокассы нет 2 комплекта по 3 

ключа
3 комплекта по 3 

ключа

Лоток-органайзер банкнот  
и монет

1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

пластиковый,
5 отделений для банкнот с держателями,

8 отделений для монет

металлический,
6 отделений для банкнот,

6 отделений для монет

Ключ для лотка-органайзера 
банкнот и монет нет 2 шт. 2 шт.

Количество прорезей для 
депонирования, отделений  
в сейф-кассете нижнего ящика

5 4 5 1 4

Сейф-кассета 1 шт.

Ключ для сейф-кассеты 2 шт.

Питание 220 В, 50 Гц

Источник бесперебойного 
питания (внешний) опция опция 1 шт. опция опция

Потребляемая мощность,  
не более 110 Вт 100 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ) 525х535х595 мм 450х300х660 мм

Масса без упаковки 85 кг 85 кг 85 кг 70 кг 75 кг

Сертификация 0-й класс устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-2012, ГОСТ Р 51113-9;
соответствие по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60950-2002

Производство Россия

Опции к темпокассам                                                                                                                     

 �Средний ящик темпокассы модели PSE-2101 возможно укомплектовать вторым пластиковым лотком-органайзером банкнот  
и монет. Такая опция может быть удобна для регионов с одновременным хождением двух валют.

 �При организации сменной работы кассиров на одном рабочем месте с использованием общей темпокассы, с моделями 
PSE-2200 и PSE-2201 возможно использовать дополнительные металлические лотки-органайзеры банкнот и монет. При 
этом лотки-органайзеры могут использоваться как переносные денежные ящики (кэшбоксы).

 �С любой темпокассой возможно использовать дополнительные сейф-кассеты соответствующей модели. Сейф-кассеты  
также могут использоваться как переносные денежные ящики (кэшбоксы).

 �Любую темпокассу возможно укомплектовать внешним источником бесперебойного питания.

лоток-органайзер 
PSE 2200/2201

сейф-кассета 
PSE 2201

сейф-кассета 
PSE 2101


